MANUAL DO PRODUTO Derretedeira de Chocolate

TENSAO 127V TENSAQ 220V
POTENCIA | 768 watts |IPX3 POTENCIA | 750 watts [IPX3
FREQUENCIA | 60 Hz FREQUENCIA |60 Hz

Parabéns! Vocé acaba de adquirir a Derretedeira de Chocolate - 1 Cuba da ADEMAQ, que
procurou reunir robustez e praticidade no manuseio e grande produtividade para o seu
negocio e satisfacao de seus clientes.
Para que vocé possa usufruir de forma plena seu equipamento, sequem instrugdes de
manuseio e manutencao adequados.

MANUSEIO

« Para evitar danos, verifique se a tensao indicada é a mesma da tomada, ou seja, 127
ou 220V. Para melhor desempenho, utilize uma tomada exclusiva para a ligagao da
maquina.

RECOMENDAGOES E ADVERTENCIAS

1- Este aparelho nao deve ser utilizado por pessoas (incluindo criangas) com capacidades
fisicas, sensoriais e mentais reduzidas, ou sem experiéncia e conhecimento, a menos que
sejam supervisionadas ou instruidas em relagao ao uso do aparelho por alguém que seja
responsavel por sua seguranga. Criangas devem ser supervisionadas para que nao
brinquem com o aparelho.

2- Procure utilizar uma tomada exclusiva para sualigacéo.

3- Nao ligue outros aparelhos na mesma tomada, utilizando-se de benjamins ou
extensoes, evitando sobrecargas elétricas que podem causar danos aos componentes do
produto e acidentes.

4- Nunca use o aparelho com as maos molhadas, nem o submerja em agua ou qualquer
outro liguido a fim de evitar choques elétricos e danos ao produto. Por se tratar de um
equipamento elétrico, é aconselhavel que o usudrio evite operar o produto com o0s pés
descalgos, evitando-se inclusive choques.

5- Desligue o “plugue” da tomada quando nao estiver utilizando o produto ou quando for
limpa-lo. Nunca retire 0 “plugue” da tomada puxando-o pelo cabo. Um pequeno descuido
podera involuntariamente ligar o aparelho e provocar acidentes.

6- Nao utilize o produto se 0 mesmo apresentar qualquer tipo de mau funcionamento. 0
mau funcionamento pode provocar danos internos ao produto que poderéo afetar o seu
funcionamento ou a seguranca do usudrio. Leve-0 a uma assisténcia técnica autorizada
ADEMAQ antes de voltar a usa-lo.

7- Nunca utiulize o produto com o cabo elétrico ou 0 “plugue” danificado, a fim de evitar
acidentes, como choques elétricos, curto-circuitos ou queimaduras. As frocas desses
componentes devem ser feitos pela assisténcia técnica da ADEMAQ.

8- Nunca tente desmontar ou consertar o produto por si ou por terceiros nao habilitados
para evitar acidentes e para nao perder a garantia. Somente as assisténcias técnicas
autorizadas e a fabrica podem fazerisso.

9- Nao deixe o cabo elétrico encostar nas partes quentes do equipamento para nao
danificar o isolamento do fio e causar problemas técnicos, curto-circuitos e acidentes.

10- Transporte o produto sempre segurando pelas algas laterais.

11- 0 uso de pegas ou acessorios, principalmente o cabo elétrico, que nao sejam originais
de fabrica podem provocar acidentes ao usudrio, causar danos ao produto e prejudicar seu
funcionamento, além da perda da garantia do produto.

12- Nao deixe o produto funcionando ou conectado a tomada enquanto estiver ausente,
principalmente onde houver criancas, para que acidentes sejam evitados.

ATENGAO:

- Evite contato e mantenha cabelos e roupas, bem como outros utensilios longe das
partes aquecidas do produto, para se proteger contra acidentes e queimaduras.

- Espere o produto esfriar para transporta-lo, limpa-lo ou guarda-lo, a fim de evitar
queimaduras.

- As partes elétricas do produto nao devem ser submersas em agua para limpeza.

LIMPEZA ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAGAQ
Antes de ligar o produto, lave cuidadosamente o reservatorio (1) e a cuba (2) onde sera
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colocado o chocolate, utilizando uma bucha macia, eliminando assim quaisquer residuos
industriais de graxas, 6leos e poeiras. Cuidado para NAO molhar o conjunto elétrico (3).
Caso isso ocorra acidentalmente, deixe secar por pelo menos um dia antes de ligar o
equipamento novamente a tomada. As cubas e as tampas sao removiveis para facilitar a
limpeza.

INSTRUGOES DEUSO

Leia atentamente as instrugdes a sequir. Elas irdo Ihe auxiliar na utilizagao correta e mais
segura do seu equipamento.

1- Antes de ligar a derretedeira da tomada, certifique-se que o termostato (4) esteja na
posicao “zero” de acordo com a seta. A

2-Tire acuba deinox (2) e cologue dgua até
amarcacao (MAXIMO) gravado na lateral
interna do corpo da derretedeira.

(Vide figura “A” a0 lado)

3- Ligue 0 equipamento natomada e gire
otermostato natemperatura de 75°C. A
lampada sinaleiro (5) acendera, indicando
que 0 equipamento encontra-se em operagdo. Quando a temperatura for atingida, a
lampada sinaleiro se apagard, indicando que o funcionamento da resisténcia foi
interrompido.

4-Durante o uso, observe para que o nivel de dgua esteja sempre ACIMA do minimo.

5- Casoaresisténcia fique descoberta, ela queimara, o que nao esta coberto pela garantia.
6- Nao encha o reservatdrio (1) além da capacidade méxima conforme indicagao de nivel
(vide figura A), evitando vazamentos, quando o produto for colocado em funcionamento.

CONSERVAGAO E LIMPEZA

ATENCAO: A maquina NAO deve ser limpa com jato d “agua ou de limpeza a vapor. A
maquina NAO deve ser submersa em agua ou qualquer outro liquido para nao danificar as
partes elétricas do prduto e evitar choque elétrico.

Alimpeza deve ser feita diariamente. Antes de limpa-lo, desconecte o equipamento darede
elétrica retirando o “plugue” da tomada. Certifique-se que o equipamento esteja frio antes
de manuseé-lo. Utilize um pano ou uma bucha macia. Nunca utilize palha de ago. Limpe o
reservatorio com pano umido e lave a cuba do chocolate. Em seguida, enxague
completamente para eliminar os residuos de sabao ou detergente, 0s quais poderao afetar
o sabor do chocolate. Seque o copo e a cuba com um pano macio.

GUIAPARA A SOLUGAO DE PROBLEMAS

Segue abaixo uma relagao de eventuais problemas que possam surgir no equipamento e
que podem ser resolvidos pelo proprio operador. Caso o problema persista, consulte a
assisténciatécnica da ADEMAQ.

+ 0 equipamento nao esquenta

Verifique se o cabo de forca esta conectado a tomada e se a tomada esta funcionando.
Casonao esteja, trogue de tomada.

Verifique se girando o termostato a ldmpada sinaleiro acende. Se nao acender, troque de
tomada.

= 0 equipamento apresenta “choque”

Verifique se as partes elétricas foram molhadas acidentalmente.

Seque tudo e deixe o equiopamento secar por um dia antes de reutiliza-lo.
Verifique se ha algum fio descascado em contato com a maquina.

CERTIFICADO DE GARANTIA

A ADEMAQ Industria e Comércio de Maquinas Ltda., com este produto, tem como
objetivo atender plenamente o consumidor, proporcionando garantia contra qualquer
defeito de material ou de fabricagdo que possam apresentar-se no prazo de 6 (seis)
meses, contatos a partir da data de aquisicao pelo primeiro comprador.

Esta garantia fica extinta se ocorrer uma das hipoteses a seguir:

acidentes, quedas, agentes da natureza, rede elétrica impropria, flutuagoes
excessivas, modificacoes no produto sem consulta ao fabricante, ajuste/conserto feito
por pessoa nao autorizada, manuseio em desacordo com o manual de instrugdes do
produto.

0BS.: 0S CUSTOS RELATIVOS AO TRANSPORTE DA MAQUINA A ASSISTENCIA
TECNICA FICARAO POR CONTA DO CLIENTE QUANDO 0 PRODUTO ESTIVER FORA DO
PERIODO DE GARANTIA.

ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA: Vide endereco no rodapé da pagina ou consulte a
fabrica.
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